So nutzen Sie NormChat.

<« Nomchat  Willkommen bei NormChat (Beta-Version)

Ich bin Ihr KI-Experte fiir alle Fragen zu Normen und VDI-Richtlinien rund um das Thema Haustechnik. Wie kann ich Ihnen heute helfen?

Erkundigung nach Kostengruppen

Neue Unterhaltung... Welche Kostengruppen gibt es?

In der ersten Ebene der Kostengliederung geman DIN 276:2018-12 werden die

Gesamtkosten in die folgenden acht Kostengruppen unterteilt:
neuen Chat starten 1100 Grundstiick

2. 200 Vorbereitende MaRnahmen

3. 300 Bauwerk — Baukonstruktionen

4. 400 Bauwerk — Technische Anlagen

5. 500 AuBienanlagen und Freiflichen

6. 600 Ausstattung und Kunstwerke

7. 700 Baunebenkosten

8. 800 Finanzierung

Diese Kostengruppen kénnen in weiteren Ebenen detaillierter untergliedert werden.
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DIN 276:2018-12 13 In der ersten Ebene der Kostengliederung werden die
Gesamtkosten in folgende acht Kostengruppen gegliedert: — 100 Grundstlick; —
200 Vorbereitende MalRnahmen; — 300 Bauwerk — Baukonstruktionen; — 400
Bauwerk — Technische Anlagen; — 500 Aufienanlagen und Freifldchen; — 600
Ausstattung und Kunstwerke; — 700 Baunebenkosten; — 800 Finanzierung.
Diese Kostengruppen der ersten Ebene sind im Weiteren in die Kostengruppen
der zweiten und dritten Ebene untergliedert. 5.2 Anwendung der
Kostengliederung Die Kostengruppen 300 und 400 kénnen zu Bauwerkskosten
(siehe 3.12) zusammengefasst werden. Die bei Kostenermittlungen
anzuwendende Gliederungstiefe bzw. die zu wahlende Ebene der
Kostengliederung richtet sich nach den fir die jeweilige Stufe der
Kostenermittlung festgelegten Anforderungen entsprechend 4.3 oder nach den
projektspezifischen Umsténden entsprechend 4.2.2. Die Kosten sind méglichst
getrennt und eindeutig den einzelnen Kostengruppen zuzuordnen. Bestehen
mehrere Zuordnungsmdglichkeiten und ist eine Aufteilung nicht méglich, sind die
Kosten entsprechend der (iberwiegenden Verursachung zuzuordnen (z. B. bei
den Kostengruppen 390, 490, 590). Uber die Kostengliederung dieser Norm
hinaus kénnen die Kosten in weiteren Ebenen detaillierter untergliedert werden,
u. a. entsprechend den technischen Merkmalen (z. B. fur eine differenzierte
Kostenplanung), nach herstellungsmégigen Gesichtspunkten (z. B. im Hinblick
auf Vergabe und Ausfiihrung) oder nach Lage im Bauwerk bzw. auf dem
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5 Kostengliederung

5.1 Aufbau der Kostengliederung

Die Kostengliederung ist in Tzhelle 1 dargestellt. Sie sieht drei Ebenen vor, die durch dre
In der ersten Ebene der Kostengliederung werden die Gesamtkosten in folgende acht K
— 100 Grundstick;

— 200 Vorbereitende Malnahmen;

— 300 Bauwerk — Baukonstruktionen;

— 400 Bauwerk — Technische Anlagen;

— 500 AuRenanlagen und Freifléachen;

— 600 Ausstattung und Kunstwerke;

— 700 Baunebenkosten;

— 800 Finanzierung.

Diese Kostengruppen der ersten Ebene sind im Weiteren in die Kostengruppen der zwe

5.2 Anwendung der Kostengliederung
Die Kostengruppen 300 und 400 kénnen zu Bauwerkskosten (siehe 3.12) zusammenge

Die bei Kostenermittlungen anzuwendende Gliederungstiefe bzw. die zu wahlende Eber
die jeweilige Stufe der Kostenermittlung festgelegten Anforderungen entsprechend 4.3 c
entsprechend 4.2.2.

Die Kosten sind maglichst getrennt und eindeutig den einzelnen Kostengruppen zuzuor:
Zuordnungsmdglichkeiten und ist eine Aufteilung nicht méglich, sind die Kosten entspre
zuzuordnen (z. B. bei den Kostengruppen 390, 490, 590).

Uber die Kostengliederung dieser Norm hinaus kénnen die Kosten in weiteren Ebenen «
entsprechend den technischen Merkmalen (z. B. fiir eine differenzierte Kostenplanung),
B. im Hinblick auf Vergabe und Ausfithrung) oder nach Lage im Bauwerk bzw. auf dem
Finanzierungsplanung).

Bei Bauprojekten im Bestand kénnen die Kosten nach projektspezifischen Anforderunge
Instandsetzungs- und Neubaumafnahmen) unterschieden werden.
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